
คุณสมบัติ

       น้ํายาตรวจสอบการแตกราวดวยวิธีผงแมเหล็ก (Magnetic Particle) ที่มีความละเอียดสง ไมเปนพิษและ

สเปรย "NABAKEM" N.D.T. SM - 15

"NABAKEM" SM - 15  Black Magnetic Paricle Spray

       นายาตรวจสอบการแตกราวดวยวธผงแมเหลก (Magnetic Particle) ทมความละเอยดสูง ไมเปนพษและ

กัดกรอนผิวงาน น้ํายามีสวนผสมของตัวกลางประสานและผงแมเหล็ก ทําใหเกิดการกระจายตัวอยางสม่ําเสมอ

ของผงแมเหล็ก ใชทดสอบรอยเช่ือมชิ้นงานหลอ ทอ ถังแรงดัน และวาลวตางๆ

การใชงาน

       ใชหลังจากน้ํายา MP-35 เขยากอนใช สเปรยผิวงานใหทั่ว ทิ้งระยะ 20-30 ซม.

ขอควรระวัง 

       เนื่องจากน้ํายาบรรจุดวยความดันสูงภายในกระปอง มีขอควรระวังในการใชงาน ดังนี้ 

• ไมสเปรยใสเปลวไฟ

• ไมเปรยใกลเตาไฟหรือฮีทเตอร 

• ไมเก็บในอุณหภูมิสูงเกิน 40°C 

• มีระบบระบายอากาศที่ดีหากใชในสถานที่ปด

• ไมทิ้งกระปองลงในเปลวไฟ

• เจาะกระปองใหเปนรูหลังจากใชหมด แลวคอยทิ้ง

• ไมเก็บในสถานท่ีปด• ไมเกบในสถานทปด

Feature

       Supe precision and high-sensitivity ordinary magnetic particle inspection cracks easily. Anticorrosive

low-toxic and hight boiling point solvent is contained. With special dispersion agent  and refined 

fluorescent magnetic particle added, even application is ensured in spraying. For testing welded g p , pp p y g g

structures, forged products,casting products,pipings,pressure containers,valves.

How to use

       Using it after using white paint (MP-35),black magnetic particle appear sharply. Shake the can well

before use Spray it evenly 20-30 cm. away from target object.

Cautions

       The flammable product uses hight-pressure gas. Comply with following cautions.

• Do not spray it toward flame. • Do not use it near stove and heater.

• Do not keep in the place above 40°C • Provide ventilation after using it in closed room.

• Do not throw it into fire. • Punch the can after use for and remove residual gas to

• Do not keep it iin the closed place.    throw it away.

Aerosol 450ml./Can


